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シャットオフバルブ

冨士エンジニアリング株式会社

ZERO-LEAKAGE SHUT OFF VALVE
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● 48時間以上、バルブを作動状態のままにしないでください。

【作動状態とは、ソレノイドに通電して加圧した状態】

ピストンはＯリングで支持されているため、長時間、摺動させない状態が続くと、Ｏリングとピストンの摺動部との

間の油膜が切れて、一般的な「貼り付き現象」が起こり、ピストンがスプリングの力で戻らなくなる恐れがあります。

そのため、定期的に作動させて油膜切れを起こさないようにしてください。

(最長：48時間の間に１回、理想：1日に1回～数回程度)

本バルブは弊社独自の″ゼロリーク″理論によって製造された「ソレノイド操作式スプリングリターン型二方向バルブ」です。

構造となっています。そのため、ピストンを動かす外部操作部はソレノイド操作(LVSH)、手動操作(LVMH)、油空圧

＜注意＞

RoHS対応品

■特長

■油圧記号

ZERO-LEAKAGE SHUT OFF VALVE

"ゼロリーク"を実現するために、ボールポペット形状付きピストンによるメタルシート構造を採用しています。

また、圧力や流体をバランスさせた内部構造のため、ピストンに余分な軸推力が発生しません。

そのため、通電時はソレノイドに余計な負荷を掛けずに作動し、非通電時はスプリングの力のみでピストンを戻します。

バルブ内部のシール部、及びピストンの摺動部はＯリングでシールしており、バルブ本体から外側に作動油が漏れない

Ａポート、Ｂポートのみの２ポート構造なので省配管が可能です。

Ａポート、Ｂポートのどちらからでも作動油を流せます。

操作(LVPH)があり、バルブ本体の構造が共通なので様々な操作タイプが選択可能です。

常時閉(ノーマルクローズ：NC)、常時開(ノーマルオープン：NO)の二つの形式があります。

本バルブに取付姿勢の制約はありません。

→ ソレノイドに通電してバルブ開の状態

→ ソレノイドに通電してバルブ閉の状態

■概略図

常時閉(ノーマルクローズ：NC)の場合

常時開(ノーマルオープン：NO)の場合

ノーマルオープン(NO)ノーマルクローズ(NC)

ノーマルクローズ(NC) ノーマルオープン(NO)

AB AB
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● 外寸図や取扱説明書等は弊社HPをご確認ください。

● 上記に記載していない電圧の場合は特殊仕様となりますので、弊社にご相談ください。

● 型式構成に記載していない特殊仕様については弊社にお問い合わせください。

ZERO-LEAKAGE SHUT OFF VALVE

■型式構成

－ T B

S
SOD

A※-TB､D※-TB､WD※に適応

206は非対応

防滴構造(IP52相当)

⑧手動ロック機構

－ ★

⑩その他オプション
L

⑩

－ F － M L －

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

無記号 なし

PD 近接センサー付き　DC

⑨防滴構造
無記号

TH
PA 近接センサー付き　AC

206Gウェット型ソレノイドは非対応

PA､PDとは併用不可

ドライ型に適応

SODとは併用不可

SODとは併用不可

TB 20※G-A※､D※､A※Dは必須

A※は非対応

スレッド型

DC12V
DC24V

なし

F 難燃性作動油(含水・合成系)

⑥端子箱
無記号 リード線接続、ウェット型、防爆型

ML 手動ロック機構付き

⑦適応流体
無記号 石油系作動油(鉱物油)

W

端子箱付き

熱帯処理
検出ピン付き
サージキラー付き
ランプ付き

W

WA2D DINｺﾈｸﾀ接続 AC200V
A1D AC100V

04 1/2
06 3/4

②呼び径
02 1/4
03 3/8

＜ドライ型＞ ＜ウェット型＞
A1 WD1X

①基本型式 (最高使用圧力)
LVSH-2 35 MPa

③配管接続
T
G ガスケット型

DINｺﾈｸﾀ接続 AC100V

SED1 DC12V
SED2 DC24V

＜防爆型＞
SEA1 AC100V
SEA2 AC200V

A2D AC200V 202､203､204は非対応

2 T － D

202､203､204は非対応 WA1D
＜ドライ型 交直変換＞ ＜ウェット型 交直変換＞

DINｺﾈｸﾀ接続 DC12V
DINｺﾈｸﾀ接続 DC24V

AC100V
AC200V

ノーマルクローズ
NO ノーマルオープン

D2 202､203､204は非対応 WD2
D1 202､203､204は非対応 WD1
A2 WD2X

④ソレノイド種別

③ ④

無記号

⑤

1 － N O －

⑤機　能

リード線接続､防爆型は非対応

L V S H － 2 0

① ②

ドライ型、ウェット型ともにリード線接続のソレノイドは非対応

206は非対応

206は非対応

リード線接続 DC12V
リード線接続 DC24V

》

》
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SBHA-5A-Z※※

SBHD-5A-Z※※

SM-6A-64

SMD-6A-96

SMD-6A-97

WD-32D

WR-32D

ウェット型

ウェット型 交直変換

防爆型

WD-30C

3.0

ウェット型

ウェット型 交直変換

WD-30C

WD-32C

WR-32C

ドライ型

3.7

7.5

－

4.2

SBHA-5A-Z※※

ウェット型

ウェット型 交直変換

防爆型

WD-30C

分　類

ドライ型

型　式

ドライ型

ドライ型 交直変換

SM-4A-93

WD-32C

WR-32C

WD-32C

WR-32C

SBHA-5A-Z※※

SBHD-5A-Z※※
防爆型

ウェット型

ウェット型 交直変換

SBHD-5A-Z※※

SM-4A-92

SM-4A-93

LVSH-202※-※※

LVSH-203※-※※

LVSH-204※-※※

LVSH-206G-※※

型　式

ドライ型

防爆型
SBHA-5A-Z※※

SBHD-5A-Z※※

SM-4A-92

SM-4A-93

型　式

LVSH-202T/G-WD※

LVSH-202T/G-WA※D

LVSH-202T/G-SEA※

LVSH-202T/G-SED※

LVSH-203T-A※

LVSH-203T/G-A※-TB

LVSH-203T/G-WD※X

LVSH-202T/G-A※-TB

LVSH-202T-A※

LVSH-202T/G-WD※X

ソレノイド

SM-4A-92

■バルブ仕様

呼び径
最大流量 最高使用圧力

ボデー材質
Gタイプ用

（L/min） （MPa） サブプレート型式

Z-203

04(1/2) 70

02(1/4) 20

■ソレノイド対応一覧

Z-204

06(3/4) 180 Z-206

※LVSH-204TのみFCD400

ZERO-LEAKAGE SHUT OFF VALVE

35 FC250

Z-202

03(3/8) 50

－

G タイプ

－

LVSH-204T/G-SEA※

LVSH-204T/G-SED※

LVSH-206G-A※-TB

LVSH-206G-D※-TB

LVSH-206G-A※D-TB

LVSH-206G-WD※

LVSH-206G-WA※D

LVSH-206G-SEA※

LVSH-206G-SED※

LVSH-203T/G-WD※

LVSH-203T/G-WA※D

LVSH-203T/G-SEA※

LVSH-203T/G-SED※

LVSH-204T-A※

LVSH-204T/G-A※-TB

LVSH-204T/G-WD※X

LVSH-204T/G-WD※

LVSH-204T/G-WA※D

7.5

10.9

重量

(kg)

4.8

8.6

－

4.7

5.3

9.2

6.9

8.1

T タイプ

2.7

2.8

3.4

7.2

3.7

3.8

4.6

8.2

3.9

4.0

4.6

8.4

※
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ZERO-LEAKAGE SHUT OFF VALVE

■圧力降下特性
使用油：出光ダフニースーパーハイドロ46ST　　油温40℃　　油粘度ISO VG46

●耐久性

弊社ゼロリークバルブはその特性の為、50万回が耐久性（寿命）の目安となります。但し、弊社の推奨使用条件下で行なった

結果であり、全てを保証するものではありません。お客様で分解・組立されますと保証対象外となりますのでご注意ください。

①

⑤ 汚染度管理：NAS等級の9級以内を推奨

②

④

③

石油系作動油(鉱物系)

ISO VG32、または ISO VG46

動粘度：20~400cSt(mm2/s)

使用温度：0~60℃

難燃性作動油(含水系・合成系)をご使用の場合はフッ素系のOリングとなります。※1.

※2. 近年の各種性能を向上させた多様な作動油に対するOリングの耐油性については、全てを確認できておりませんのでユーザー

様でご確認ください。

●適合作動油

■使用上の注意
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